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8 Предупреждения на панели управления

Если в кондиционере имеется неисправность, то тип ошибки сигнализируется на дисплее следующими кодами:

	Код ошибки
	Описание неисправности
	Метод исключения

	E2
	Высокое потребление тока
	Проверьте не слишком ли высокое давление фреона и работает ли вентилятор на конденсаторе.

	E3
	Защита по току при замедлении работы компрессора
	Низкий заряд батареи или слишком большое давление.

	E4/LU
	Низкое напряжение
	Зарядите аккумулятор, проверьте качество подсоединения кабеля к аккумулятору.

	E6
	Неисправность вентилятора конденсатора
	Проверьте вентилятор конденсатора. Проверьте плату управления и проводку конденсаторного вентилятора на наличие повреждений.

	E7
	Потеря фазы двигателя
	Выгорание клемм компрессора или короткое замыкание компрессора.

	E9/PER
	Ошибка датчика давления
	Проверьте давление фреона в системе, при необходимости замените датчик.

	OPE
	Ошибка датчика температуры
	Проверьте, не отсоединена ли вилка или не оборван ли провод.

	SHr
	Короткое замыкание датчика температуры
	Перезапустите кондиционер, если это не помогло, то нужно заменить датчик температуры.

	AC
	Сбой охлаждения
	Проверьте, хватает ли хладагента в системе, работает ли компрессор и вентиляторы испарителя и конденсатора.

	CS
	Обморожение 
	Выключить на 5-10 минут до полного разморожения испарителя.



9 Очистка и уход

При очистке и уходе за кондиционером соблюдайте следующие советы.
 !ВНИМАНИЕ!
Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, острые предметы или легковоспламеняющиеся средства, т. к. они могут привести к повреждениям прибора.
!УКАЗАНИЕ!
➤ Периодически очищайте корпус кондиционера и выпускную панель влажной тряпкой.
➤ Периодически удаляйте листья и другие загрязнения с наружных вентиляционных отверстий на кондиционере. Следите за тем, чтобы при этом не повредить систему.
➤ Регулярно проверяйте крепление всех элементов, связанных с кондиционером.
➤ Регулярно проверяйте, не повреждены ли и надежно ли закреплены провода от аккумулятора.

• Лица (в том числе дети), которые в связи с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний не в состоянии пользоваться данным изделием, не должны использовать это изделие без постоянного присмотра или инструктажа ответственного лица.
• Электроприборы не являются детскими игрушками! Поэтому храните и используйте изделие в недоступном для детей месте.
• За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допускать их игры с изделием.
• Следите за тем, чтобы горючие предметы не складировались и не устанавливались в зоне выхода воздуха. Расстояние должно составлять не менее 50 см.
• В случае пожара не снимайте верхнюю крышку кондиционера, а используйте допущенные средства пожаротушения. Не используйте воду для тушения пожара.
• Не вводить руки в вентиляционные решетки или в вентиляционные сопла и не вводить инородные предметы в прибор.
!ОСТОРОЖНО!
• При работах (очистке, техническом обслуживании и т. п.) на кондиционере отсоединяйте все линии подачи электропитания.

!ВНИМАНИЕ!
• Стояночный кондиционер не пригоден для эксплуатации на сельскохозяйственных и строительных машинах.
• Автомобили с установленными стояночными кондиционерами разрешается мыть только в автомобильных мойках, в которых верхнюю щетку можно отключить вручную.
• Прежде, чем опрокинуть кабину в целях технического обслуживания, выключите стояночный кондиционер.
• Выключите кондиционер, прежде чем начать использование устройств автоматической мойки.
∙Запрещается эксплуатировать стояночный кондиционер при температуре наружного воздуха ниже 0 °C или выше 50 °C.
• Выясните у изготовителя Вашего автомобиля, не требуется ли в связи с установкой стояночного кондиционера изменение записи о высоте автомобиля в паспорте автомобиля.
2.2 Техника безопасности при работе изделия
!ВНИМАНИЕ!
• Не вводить инородные предметы в прибор.

3. Целевая группа
Содержащаяся здесь информация предназначена для пользователя стояночного кондиционера.

4. Использование по назначению
Стояночный кондиционер служит для кондиционирования воздуха внутри кабины грузового автомобиля охлажденным и осушенным воздухом. Прибор рассчитан на стационарный режим. Возможно применение во время движения. Стояночный кондиционер не пригоден для эксплуатации на сельскохозяйственных и строительных 
машинах! Стояночный кондиционер предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 5 °C до 45 °C.
!УКАЗАНИЕ!
Стояночный кондиционер разрешается устанавливать только с использованием монтажных комплектов, предлагаемых изготовителем.
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