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С помощью стояночного кондиционера можно кондиционировать воздух в кабине автомобиля. Воздух из кабины подается через воздухозаборную решетку в систему, охлаждается, высушивается и через вентиляционные сопла подается обратно в кабину.
В режиме F.Cool кондиционер охлаждает кабину в течение не более 20 минут с максимальной мощностью. 
В режиме AUTO автоматически регулируется частота вращения вентилятора и
компрессора.
В режиме ECO автоматически регулируется частота вращения вентилятора и компрессора. В режиме ECO электронная система ограничивает производительность компрессора. Система управляется с панели управления или с пульта дистанционного управления.
!УКАЗАНИЕ!
Кондиционер в состоянии опустить температуру в кабине автомобиля до определенного значения. Достигаемая при охлаждении температура зависит от типа автомобиля, окружающей температуры и холодопроизводительности кондиционера.
Система оснащена защитным реле. Если система работает при выключенном зажигании в автомобиле, то она отключается автоматически, как только напряжение питания падает ниже установленного значения.
!УКАЗАНИЕ!
Это значение может быть изменено. Для этого обратитесь в мастерскую, которая установила систему.

6. Панель управления

Панель управления системы имеет следующие органы управления и индикации:
1) [image: https://sun9-15.userapi.com/c855020/v855020753/af40d/lsamcSyiGxA.jpg]Включение/выключение блока 
2) Включение/выключение освещения ☼
3) [image: https://www.pinclipart.com/picdir/big/62-627507_circled-m-icon-xbox-a-icon-clipart.png]Переключение  режимов  кондиционера 
4) [image: https://www.kindpng.com/picc/m/176-1767640_low-noise-mixed-flow-fan-low-noise-fan.png]Переключение скорости вентилятора  
5) Установка значения температуры 
6) Светодиод «A/C» (зеленый): горит, когда система включена
7 Пользование стояночным кондиционером
!ВНИМАНИЕ!
• При несоблюдении данной инструкции по эксплуатации изготовитель не несет никакой ответственности. Он не несет, в частности, никакой ответственности за любой косвенный ущерб, в т. ч. и косвенный ущерб, вызванный отказом стояночного кондиционера.
• Не вводить инородные предметы в прибор.
7.1 Указание по более эффективному использованию
Что всегда рекомендуется делать
• По возможности, паркуйте автомобиль в тени.
• По возможности, затемняйте автомобиль.
• Если в автомобиле не имеется автомобильного кондиционера, то перед использованием стояночного автомобиля хорошо проветрите автомобиль. Автомобильным кондиционером рекомендуется хорошо охладить кабину перед перерывом в работе.
• Держите двери и окна закрытыми.
• Избегайте нахождения источников тепла в автомобиле.
• Для обеспечения как можно большего времени работы кондиционера уменьшите расход электроэнергии другими устройствами.
• Выбирайте соразмерную температуру и режим работы.
• Следите за тем, чтобы вентиляционные сопла и воздухозаборная решетка не перекрывались салфетками, бумагой или другими предметами.
• Оптимальная мощность охлаждения достигается, если выдувные сопла не направлены на заборную решетку.
Что еще следует соблюдать
• Если Вы хотите покрасить кондиционер под цвет автомобиля, то покрывайте лаком только верхнюю обшивку кондиционера. Выполняйте лакирование только в демонтированном состоянии. По возможности, используйте светлые тона.
• Регулярно мойте автомобиль; грязные кабины быстрее нагреваются.
• Следите за тем, чтобы на работу кондиционера не влияли другие источники тепла (например, отходящее тепло от холодильных машин).
7.2 Включение стояночного кондиционера
!ВНИМАНИЕ!
Не закрывайте все отверстия, например, воздушные сопла, а также воздухозаборную решетку стояночного кондиционера. В противном случае система обледенеет изнутри.
!УКАЗАНИЕ!
При первом вводе кондиционера в эксплуатацию может возникать легкий запах. Этот запах вызван конструкцией и через короткое время исчезает.
!УКАЗАНИЕ!
В зависимости от состояния системы компрессор может подключаться с задержкой до 180 секунд.
[image: https://sun9-15.userapi.com/c855020/v855020753/af40d/lsamcSyiGxA.jpg]7.3 Выключение стояночного кондиционера
➤ Для выключения кондиционера нажмите кнопку        .
!УКАЗАНИЕ!
• Если стояночный кондиционер выключается в то время, когда компрессор работает, вентиляторы продолжают работать еще 20 секунд, чтобы в том числе просушить испаритель.
В режиме меню можно выбрать следующие подменю: 
	Подменю
	Назначение 

	AUTO
	Вентилятор и компрессор регулируются автоматически.

	ECO
	Компрессор регулируется автоматически.

	F.Cool
	Система сразу же переходит на полную мощность. 



7.4 Использование кондиционера
➤ Настройте требуемую температуру.
➤ Настройте требуемый режим.
!УКАЗАНИЕ!
Если в режиме ECO или при низкой ступени мощности вентилятора не достигается требуемая температура, то увеличьте ступень мощности вентилятора или перейдите в режим F.Cool или AUTO.

                                                                     



Инструкция по эксплуатации

Прочтите данную инструкцию перед вводом в эксплуатацию и сохраните ее.
В случае передачи продукта передайте инструкцию следующему пользователю.
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1. Пояснение к символам
!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Указания по технике безопасности: Несоблюдение может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.
!ОСТОРОЖНО!
Указания по технике безопасности: Несоблюдение может привести к травмам.
!ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение может привести к повреждениям и нарушить работу продукта.
!УКАЗАНИЕ!
Дополнительная информация по управлению продуктом.


2. Техника безопасности
2.1 Обращение с изделием
!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Используйте стояночный кондиционер только по указанному изготовителем назначению и не выполняйте никаких изменений и переделок на изделии!
• Если сетевой кабель поврежден, то во избежание опасностей доверьте выполнение его замены изготовителю, его подрядчику или персоналу, имеющему аналогичную квалификацию.
• Если стояночный кондиционер имеет видимые повреждения, запрещается вводить его в работу.
• Техническое обслуживание и ремонт стояночного кондиционера разрешается выполнять только специалистам, знакомым с возможными опасностями и с соответствующими стандартами и предписаниями. Неправильно выполненный ремонт может приводить к серьезным опасностям. При необходимости ремонта обратитесь в сервисный центр в вашей стране (адреса указаны на обороте).



10. Гарантия

Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб в следующих случаях:
• Повреждения продукта из-за механических воздействий и неверного напряжения питания
• Изменения в продукте, выполненные без однозначного разрешения изготовителя
• Использование в целях, отличных от указанных в данной инструкции
Действителен установленный законом срок гарантии, составляет 12 месяцев. Если продукт неисправен, обратитесь в представительство изготовителя или в торговую организацию. 
В целях проведения ремонта или гарантийного обслуживания Вы должны также послать следующие документы:
• копию счета с датой покупки,
• причину рекламации или описание неисправности.

11. Утилизация

➤ По возможности, выкидывайте упаковочный материал в мусор, подлежащий вторичной переработке.
Если Вы окончательно выводите продукт из эксплуатации, то получите информацию в ближайшем центре по вторичной переработке или в торговой сети о соответствующих предписаниях по утилизации.
11.1 Утилизация батареек пульта дистанционного управления
Защищайте окружающую среду!
Аккумуляторы и батареи запрещается выбрасывать в бытовой мусор. Неисправные аккумуляторы и разряженные батареи сдавайте в торговую организацию или в специальные сборные пункты. 

12. Технические характеристики

	Наименование
	12 вольт
	24 вольта

	Макс. Холодопроизводительность
	3000 Вт

	Подводимое напряжение
	12 В (11,5В-13,4В)
	24В (20В-30В)

	Потребляемый ток (А)
	24-60
	12-30

	Диапазон рабочих температур C°
	От +5 до +45

	Хладагент
	R-134a

	Масло
	POE68

	Количество хладагента (г)
	500±50

	Акустическая эмиссия
	< 70 дБ(A)

	Размеры внутренней части (ДxШxВ)
	275*360*160

	Размер наружной части (ДхШхВ)
	850*980*180

	Вес (кг)
	39
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